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1. РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ

Надежная конструкция, являющаяся достижением внутренней аналитической технологии компании NSK.

Оптимальная конструкция, разработанная с помощью компьютерного моделирования повышения 

температуры вследствие скользящего движения шарика.

Новая сталь SHX обеспечивает превосходные характеристики термостойкости и износостойкости.

Увеличенный расчетный срок службы включает повышение предела заедания в условиях недостаточного 

смазывания и высокоскоростного режима работы.

Размерные серии

Оптимальная
конструкция

Высокая
точность

Долговечность

В зависимости от условий эксплуатации может использоваться соответствующий материал тел качения.

В радиально-упорных шариковых подшипниках серии ROBUST используются керамические шарики.

Выпускается высокоточная серия класса Р2.

Опыт и научно-технические знания NSK обеспечивают производство подшипников с высоким классом точности.

Высокая
скорость

Сепаратор, разработанный для использования при высоких скоростях.

Легкий, прочный полимерный сепаратор обладает такими преимуществами как термостойкость и высокая 

жесткость, что делает его незаменимым при работе на высоких скоростях. 

Низкий 
уровень шума

Бесшумная работа высокоскоростного шпинделя благодаря смазочной системе Spinshot TM II.

Устраняет шум, вызываемый сжатым воздухом в системе воздушно-масляной смазки.

Сверхскоростные радиально-упорные шариковые подшипники 
(Серия ROBUST)

Рис. 1.4

Характеристики

Spinshot™ II
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13 C

Справочные	
страницы

Пример	обозначения	подшипника

Номинальный	внутренний
диаметр	подшипника

Обозначение	типа	подшипника

Обозначение	размеров

Обозначение	материала

Обозначение	
точности

Преднатяг

Обозначение	компоновки

Обозначение	сепаратора

Обозначение	уплотнения

80 BNR 10 EL P4TYN DBBH

Система	обозначения	сверхскоростных	радиально-упорных	шариковых	
подшипников	(серия	ROBUST)

(1) Серии 20 и 29 применяются исключительно для закрытых радиально-упорных шарикоподшипников.
(2) Закрытые радиально-упорные шариковые подшипники стандартизированы под компоновку SU и Класс 3 ISO.
 Соответствующие номера закрытых радиально-упорных шариковых подшипников BNR19, BNR29, BER19, BER 29, BNR10, BNR 20, BER10  
 и BER 20: внутренний диаметр φ = 30–100 мм.
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Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8

	 80	 	 Внутренний	диаметр	(мм)	 64–79

	BNR	 		 Тип	подшипника	BNR:	угол	контакта	18°	BER:	угол	контакта	25°	 42–43,	48

	
10

	 	 	
42–43,	62

	 	 	

	 	 	 	

151	 P4	 	 	

176–179	 	 	 	

	 	 	

	 H	

	

TYN

	

Сепаратор

	 TYN:	направляемый	шариками	полиамидный	сепаратор;	предельная	скорость	dmn 	=1	400	000;	
	 	 	 предельная	рабочая	температура	=120°C	
	 	 	 TR:	направляемый	наружным	кольцом	сепаратор	из	фенол-альдегидного	полимера;	
	 	 	 предельная	рабочая	температура	=120°C

	 	 Уплотнение	 Символ	отсутствует:	открытый	тип							V1V:	бесконтактное	резиновое	уплотнение	(2)	 32

14–17

24–25

42–43
152–155
161–164

	
Тип

	 Материал
	 	 				Кольца	 			Элементы	качения

	 S	 				Подшипниковая	сталь	(SUJ2)	 		Подшипниковая	сталь	(SUJ2)

	 H	 				Подшипниковая	сталь	(SUJ2)	 		Керамика	(Si3N4)

	 X	 						Жаропрочная	сталь	(SHX)	Керамика	 		Керамика	(Si3N4)

		XE	(Spinshot™	II)			Жаропрочная	сталь	(SHX)	Керамика	 		Керамика	(Si
3
N

4
)

Номинальный
внутренний

диаметр
подшипника

Тип
подшипника

Компоновка

Размеры	

18–19

	

EL
	 	 	

	 	 	

	 	 	

Точность

10:	Серия	10,	19:	Серия	19,	20:	Серия	20,	29:	Серия	29	(1)

Преднатяг	

SU:	универсальная	компоновка	(однорядная)	–	1	подшипник		
DU:	универсальная	компоновка	(двухрядная)	–	2	подшипника
DB:	компоновка	"спина	к	спине"	–	2	подшипника				DF:	компоновка	"лицо	к	лицу"	–	2	подшипника
DT:	"тандемная"	компоновка	–	2	подшипника				
DBD,	DFD,	DTD,	DUD:	триплексные	компоновки	–	3	подшипника		
DBB,	DFF,	DBT,	DFT,	DTT,	QU:	квадруплексные	компоновки	–	4	подшипника

EL:	сверхлегкий	преднатяг,			L:	легкий	преднатяг,

M:	средний	преднатяг,			H:	большой	преднатяг

CP:	специальный	преднатяг,			CA:	специальный	осевой	зазор

P2:	МОС	Класс	2,	P4:	МОС	Класс	4,	P5:	МОС	Класс	5

P3:	специальный	класс	(точность	размеров:	МОС	Класс	4;	точность	вращения:	МОС	Класс	2)

P4Y:	специальный	класс	(внутренний	и	наружный	диаметры	представлены	исключительно	NSK.	

Все	остальные	–	класс	4	ISO.)

42–43

148–151
DBB
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 25BNR19S 25 42 9	 0.3	 0.15	 	 	 4.95	 	 0.042	 –	 41	800	 59	800
 25BNR19H 25 42 9	 0.3	 0.15	 5.95	 3.50	

3.25
	 9.9	 0.038		 –	 53	800	 83	600

 25BNR19X 25 42 9	 0.3	 0.15	 	 	 	 	 0.038	 –	 62	700	 98	600
 25BER19S 25 42 9	 0.3	 0.15	 	 	 5.90	 	 0.042	 –	 35	900	 50	800
 25BER19H 25 42 9	 0.3	 0.15	 5.70	 3.40	

3.95
	 12.3	 0.038	 –	 47	800	 74	700

 25BER19X 25 42 9	 0.3	 0.15	 	 	 	 	 0.038	 –	 56	800	 89	600
 30BNR19S 30 47 9	 0.3	 0.15	 	 	 5.75	 	 0.048	 	 36	400	 52	000
 30BNR19H 30 47 9	 0.3	 0.15	 6.30	 4.05	

3.80
	 10.8	 0.043	 	 46	800	 72	800

 30BNR19X 30 47 9	 0.3	 0.15	 	 	 	 	 0.043	 	 54	600	 85	800
 30BER19S 30 47 9	 0.3	 0.15	 	 	 6.80	 	 0.048	 	 31	200	 44	200

 30BER19H 30 47 9	 0.3	 0.15	 6.00	 3.90	
4.60

	 13.5	 0.043		 	 41	600	 65	000
 30BER19X 30 47 9	 0.3	 0.15	 	 	 	 	 0.043	 	 49	400	 78	000
 35BNR19S 35 55 10	 0.6	 0.3	 	 	 8.55	 	 0.072	 	 31	200	 44	500
 35BNR19H 35 55 10	 0.6	 0.3	 9.20	 6.00	

5.60
	 12.3	 0.063	 	 40	000	 62	300

 35BNR19X 35 55 10	 0.6	 0.3	 	 	 	 	 0.063	 	 46	700	 73	400

 35BER19S 35 55 10	 0.6	 0.3	 	 	 10.0	 	 0.072	 	 26	700	 37	800
 35BER19H 35 55 10	 0.6	 0.3	 8.80	 5.75	

6.80
	 15.5	 0.063	 	 35	600	 55	600

 35BER19X 35 55 10	 0.6	 0.3	 	 	 	 	 0.063	 	 42	300	 66	700

 40BNR19S 40 62 12	 0.6	 0.3	 	 	 10.8	 	 0.105	 	 27	500	 39	300

 40BNR19H 40 62 12	 0.6	 0.3	 11.5	 7.65	
7.10

	 14.3	 0.092	 	 35	300	 55	000

 40BNR19X 40 62 12	 0.6	 0.3	 	 	 	 	 0.092	 	 41	200	 64	800

 40BER19S 40 62 12	 0.6	 0.3	 	 	 12.8	 	 0.105	 	 23	600	 33	400

 40BER19H 40 62 12	 0.6	 0.3	 11.0	 7.35	
8.65

	 17.9	 0.092		 	 31	400	 49	100

 40BER19X 40 62 12	 0.6	 0.3	 	 	 	 	 0.092	 	 37	300	 58	900

 45BNR19S 45 68 12	 0.6	 0.3	 	 	 12.4	 	 0.125	 	 24	800	 35	400

 45BNR19H 45 68 12	 0.6	 0.3	 12.1	 8.70	
8.10

	 15.2	 0.111	 	 31	900	 49	600

 45BNR19X 45 68 12	 0.6	 0.3	 	 	 	 	 0.111	 	 37	200	 58	500
 45BER19S 45 68 12	 0.6	 0.3	 	 	 14.6	 	 0.125	 	 21	300	 30	100
 45BER19H 45 68 12	 0.6	 0.3	 11.6	 8.35	

9.85
	 19.2	 0.111		 	 28	400	 44	300

 45BER19X 45 68 12	 0.6	 0.3	 	 	 	 	 0.111	 	 33	700	 53	100

 50BNR19S 50 72 12	 0.6	 0.3	 	 	 13.9	 	 0.127		 	 23	000	 32	800

 50BNR19H 50 72 12	 0.6	 0.3	 12.8	 9.75	
9.10

	 15.9	 0.111		 	 29	600	 46	000

 50BNR19X 50 72 12	 0.6	 0.3	 	 	 	 	 0.111	 	 34	500	 54	100

 50BER19S 50 72 12	 0.6	 0.3	 	 	 16.3	 	 0.127		 	 19	700	 27	900

 50BER19H 50 72 12	 0.6	 0.3	 12.3	 9.35	
11.0

	 20.2	 0.111		 	 26	300	 41	000

 50BER19X 50 72 12	 0.6	 0.3	 	 	 	 	 0.111	 	 31	200	 49	200

1. РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ
Сверхскоростные	радиально-упорные	
шариковые	подшипники	(Серия	ROBUST)

Серия	BNR19
Серия	BER19

Внутренний	диаметр	25-80	мм

Номера
подшипников

Кон-
струкция

уплот-
нения

Номинальная
грузоподъемность	(кН)

Cr
(Динамическая)

C0r
(Статическая)

Предельные	скорости	(2)
(об\мин)

Консистентная
смазка Масло

Масса
(кг)

(примерно)
r1

(мин)
r

(мин)
d D B

Основные	размеры	
(мм)

Допустимая
осевая

нагрузка	(1)
(кН)

Центр
приложения

нагрузки
(мм)

a

(1) О допустимой осевой нагрузке см. на стр. 147.

(2)  О применении предельных скоростей см. на стр. 170. 

Примечание: Тип подшипника BNR: номинальный угол контакта 18° 

 Тип подшипника BER: номинальный угол контакта 25° 
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Серия	BNR19
Серия	BER19

 55BNR19S 55 80 13	 1.0	 0.6	 	 	 16.2	 	 0.178	 	 20	800	 29	700

 55BNR19H 55 80 13 1.0	 0.6	 14.4	 11.4	
10.6

	 17.5	 0.158	 	 26	700	 41	500

 55BNR19X 55 80 13 1.0	 0.6	 	 	 	 	 0.158	 	 31	200	 48	900

 55BER19S 55 80 13	 1.0	 0.6	 	 	 16.1	 	 0.178	 	 17	800	 25	200

 55BER19H 55 80 13	 1.0	 0.6	 13.8	 10.9	
12.9

	 22.2	 0.158	 	 23	800	 37	100

 55BER19X 55 80 13 1.0	 0.6	 	 	 	 	 0.158	 	 28	200	 44	500

 60BNR19S 60 85 13 1.0	 0.6	 	 	 17.1	 	 0.190	 	 19	400	 27	600

 60BNR19H 60 85 13 1.0	 0.6	 14.6	 12.0	
11.2

	 18.3	 0.170	 	 24	900	 38	700

 60BNR19X 60 85 13 1.0	 0.6	 	 	 	 	 0.170	 	 29	000	 45	600

 60BER19S 60 85 13 1.0	 0.6	 	 	 20.1	 	 0.190	 	 16	600	 23	500

 60BER19H 60 85 13 1.0	 0.6	 14.0	 11.5	
13.6

	 23.4	 0.170	 	 22	100	 34	500

 60BER19X 60 85 13 1.0	 0.6	 	 	 	 	 0.170	 	 26	300	 41	400

 65BNR19S 65 90 13 1.0	 0.6	 	 	 18.7	 	 0.204	 	 18	100	 25	900

 65BNR19H 65 90 13 1.0	 0.6	 15.2	 13.2	
12.3

	 19.1	 0.181	 	 23	300	 36	200

 65BNR19X 65 90 13 1.0	 0.6	 	 	 	 	 0.181	 	 27	100	 42	600

 65BER19S 65 90 13 1.0	 0.6	 	 	 22.1	 	 0.204	 	 15	500	 22	000

 65BER19H 65 90 13 1.0	 0.6	 14.5	 12.6	
14.9

	 24.6	 0.181	 	 20	700	 32	300

 65BER19X 65 90 13 1.0	 0.6	 	 	 	 	 0.181	 	 24	600	 38	800

 70BNR19S 70 100 16 1.0	 0.6	 	 	 26.1	 	 0.328	 	 16	500	 23	600

 70BNR19H 70 100 16 1.0	 0.6	 21.3	 18.1	
17.1

	 21.8	 0.292	 	 21	200	 33	000

 70BNR19X 70 100 16 1.0	 0.6	 	 	 	 	 0.292	 	 24	800	 38	900

 70BER19S 70 100 16 1.0	 0.6	 	 	 30.5	 	 0.328	 	 14	200	 20	000

 70BER19H 70 100 16 1.0	 0.6	 20.4	 17.3	
20.7

	 27.8	 0.292	 	 18	900	 29	500

 70BER19X 70 100 16 1.0	 0.6	 	 	 	 	 0.292	 	 22	400	 35	300

 75BNR19S 75 105 16 1.0	 0.6	 	 	 27.5	 	 0.348	 	 15	600	 22	300

 75BNR19H 75 105 16 1.0	 0.6	 21.6	 19.0	
18.0

	 22.6	 0.310	 	 20	000	 31	200

 75BNR19X 75 105 16 1.0	 0.6	 	 	 	 	 0.310	 	 23	400	 36	700

 75BER19S 75 105 16 1.0	 0.6	 	 	 32.5	 	 0.348	 	 13	400	 18	900

 75BER19H 75 105 16 1.0	 0.6	 20.7	 18.2	
21.7

	 29.0	 0.310	 	 17	800	 27	800

 75BER19X 75 105 16 1.0	 0.6	 	 	 	 	 0.310	 	 21	200	 33	400

 80BNR19S 80 110 16 1.0	 0.6	 	 	 28.9	 	 0.366	 	 14	800	 21	100

 80BNR19H 80 110 16 1.0	 0.6	 22.0	 19.9	
18.9

	 23.4	 0.326	 	 19	000	 29	500

 80BNR19X 80 110 16 1.0	 0.6	 	 	 	 	 0.326	 	 22	200	 34	800

 80BER19S 80 110 16 1.0	 0.6	 	 	 34.0	 	 0.366	 	 12	700	 17	900

 80BER19H 80 110 16 1.0	 0.6	 21.0	 19.1	
22.8

	 30.1	 0.326	 	 16	900	 26	400

 80BER19X 80 110 16 1.0	 0.6	 	 	 	 	 0.326	 	 20	000	 31	600
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Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8

(продолжение)

(1) О допустимой осевой нагрузке см. на стр. 147.
(2)  О применении предельных скоростей см. на стр. 170. 
Примечание: Тип подшипника BNR: номинальный угол контакта 18° 
 Тип подшипника BER: номинальный угол контакта 25° 

 Динамическая	эквивалентная	нагрузка.	.		139	

 Статическая	эквивалентная	нагрузка	. . . .146	

 Преднатяг	и	жесткость.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.152

 Размеры	заплечиков	вала	и	корпуса		. . . .186

 Положение	смазочного	сопла	. . . . . . . . . .192

 Количество	закладываемой	
	 консистентной	смазки	.		. . . . . . . . . . . . . . .175

Дополнительные	сведения	см.	на	страницах

Номера
подшипников

Кон-
струкция

уплот-
нения

Номинальная
грузоподъемность	(кН)

Cr
(Динамическая)

C0r
(Статическая)

Предельные	скорости	(2)
(об\мин)

Консистентная
смазка Масло

Масса
(кг)

(примерно)
r1

(мин)
r

(мин)
d D B

Основные	размеры	
(мм)

Допустимая
осевая

нагрузка	(1)
(кН)

Центр
приложения

нагрузки
(мм)

a


