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1. РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ
Сверхскоростные	радиально-упорные	
шариковые	подшипники	(Серия	ROBUST)

Серия	BNR10
Серия	BER10

Внутренний	диаметр	30-80	мм

 30BNR10S 30 55 13	 1.0	 0.6	 	 	 8.20	 	 0.124	 	 33	000	 47	100	

 30BNR10H 30 55 13	 1.0	 0.6	 8.65	 5.75	
5.35

	 13.3	 0.116	 	 42	400	 65	900
 30BNR10X 30 55 13	 1.0	 0.6	 	 	 	 	 0.116	 	 49	500	 77	700
 30BER10S 30 55 13	 1.0	 0.6	 	 	 9.65	 	 0.124	 	 28	300	 40	000

 30BER10H 30 55 13	 1.0	 0.6	 8.30	 5.50	
6.50

	 16.3	 0.116	 	 37	700	 58	900

 30BER10X 30 55 13	 1.0	 0.6	 	 	 	 	 0.116	 	 44	800	 70	600

 35BNR10S 35 62 14	 1.0	 0.6	 	 	 10.2	 	 0.164	 	 28	900	 41	300

 35BNR10H 35 62 14	 1.0	 0.6	 10.1	 7.10	
6.70

	 14.8	 0.154	 	 37	200	 57	800

 35BNR10X 35 62 14	 1.0	 0.6	 	 	 	 	 0.154	 	 43	300	 68	100

 35BER10S 35 62 14	 1.0	 0.6	 	 	 12.0	 	 0.164	 	 24	800	 35	100

 35BER10H 35 62 14	 1.0	 0.6	 9.70	 6.85	
8.10

	 18.2	 0.154	 	 33	000	 51	600

 35BER10X 35 62 14	 1.0	 0.6	 	 	 	 	 0.154	 	 39	200	 61	900

 40BNR10S 40 68 15	 1.0	 0.6	 	 	 11.5	 	 0.204	 	 26	000	 37	100

 40BNR10H 40 68 15	 1.0	 0.6	 10.6	 7.95	
7.50

	 16.2	 0.193	 	 33	400	 51	900

 40BNR10X 40 68 15	 1.0	 0.6	 	 	 	 	 0.193	 	 38	900	 61	200

 40BER10S 40 68 15	 1.0	 0.6	 	 	 13.5	 	 0.204	 	 22	300	 31	500

 40BER10H 40 68 15	 1.0	 0.6	 10.1	 7.65	
9.10

	 19.9	 0.193	 	 29	700	 46	300

 40BER10X 40 68 15	 1.0	 0.6	 	 	 	 	 0.193	 	 35	200	 55	600

 45BNR10S 45 75 16	 1.0	 0.6	 	 	 12.7	 	 0.259	 	 23	400	 33	400

 45BNR10H 45 75 16	 1.0	 0.6	 11.7	 9.00	
8.35

	 17.6	 0.246	 	 30	000	 46	700

 45BNR10X 45 75 16	 1.0	 0.6	 	 	 	 	 0.246	 	 35	000	 55	000

 45BER10S 45 75 16	 1.0	 0.6	 	 	 15.0	 	 0.259	 	 20	000	 28	400

 45BER10H 45 75 16	 1.0	 0.6	 11.2	 8.60	
10.1

	 21.8	 0.246	 	 26	700	 41	700

 45BER10X 45 75 16	 1.0	 0.6	 	 	 	 	 0.246	 	 31	700	 50	000

 50BNR10S 50 80 16	 1.0	 0.6	 	 	 14.0	 	 0.281	 	 21	600	 30	800

 50BNR10H 50 80 16	 1.0	 0.6	 12.2	 9.90	
9.20

	 18.4	 0.266	 	 27	700	 43	100

 50BNR10X 50 80 16	 1.0	 0.6	 	 	 	 	 0.266	 	 32	400	 50	800

 50BER10S 50 80 16	 1.0	 0.6	 	 	 16.5	 	 0.281	 	 18	500	 26	200

 50BER10H 50 80 16	 1.0	 0.6	 11.6	 9.50	
11.1

	 23.0	 0.266	 	 24	700	 38	500

 50BER10X 50 80 16	 1.0	 0.6	 	 	 	 	 0.266	 	 29	300	 46	200

(1) О допустимой осевой нагрузке см. на стр. 147.

(2)  О применении предельных скоростей см. на стр. 170. 

Примечание: Тип подшипника BNR: номинальный угол контакта 18° 

 Тип подшипника BER: номинальный угол контакта 25° 
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 55BNR10S 55 90 18 1.1	 0.6	 	 	 17.8	 	 0.414	 	 19400	 27600
 55BNR10H 55 90 18 1.1	 0.6	 15.1	 12.5	

11.7
	 20.6	 0.393	 	 24	900	 38	700

 55BNR10X 55 90 18 1.1	 0.6	 	 	 	 	 0.393	 	 29	000	 45	600
 55BER10S 55 90 18 1.1	 0.6	 	 	 21.0	 	 0.414	 	 16	600	 23	500
 55BER10H 55 90 18 1.1	 0.6	 14.4	 12.0	

14.1
	 25.7	 0.393	 	 22	100	 34	500

 55BER10X 55 90 18 1.1	 0.6	 	 	 	 	 0.393	 	 26	300	 41	400
 60BNR10S 60 95 18 1.1	 0.6	 	 	 19.5	 	 0.443	 	 18	100	 25	900

 60BNR10H 60 95 18 1.1	 0.6	 15.6	 13.7	
12.8

	 21.5	 0.419	 	 23	300	 36	200

 60BNR10X 60 95 18 1.1	 0.6	 	 	 	 	 0.419	 	 27	100	 42	600

 60BER10S 60 95 18 1.1	 0.6	 	 	 22.9	 	 0.443	 	 15	500	 22	000

 60BER10H 60 95 18 1.1	 0.6	 15.0	 13.1	
15.5

	 26.9	 0.419	 	 20	700	 32	300

 60BER10X 60 95 18 1.1	 0.6	 	 	 	 	 0.419	 	 24	600	 38	800

 65BNR10S 65 100 18 1.1	 0.6	 	 	 21.1	 	 0.472	 	 17	000	 24	300

 65BNR10H 65 100 18 1.1	 0.6	 16.2	 14.8	
13.9

	 22.3	 0.447	 	 21	900	 34	000

 65BNR10X 65 100 18 1.1	 0.6	 	 	 	 	 0.447	 	 25	500	 40	000
 65BER10S 65 100 18 1.1	 0.6	 	 	 24.9	 	 0.472	 	 14	600	 20	700

 65BER10H 65 100 18 1.1	 0.6	 15.5	 14.2	
16.8

	 28.0	 0.447	 	 19	400	 30	400
 65BER10X 65 100 18 1.1	 0.6	 	 	 	 	 0.447	 	 23	100	 36	400

 70BNR10S 70 110 20 1.1	 0.6	 	 	 28.6	 	 0.645	 	 15	600	 22	300

 70BNR10H 70 110 20 1.1	 0.6	 22.3	 19.8	
18.8

	 24.5	 0.605	 	 20	000	 31	200

 70BNR10X 70 110 20 1.1	 0.6	 	 	 	 	 0.605	 	 23	400	 36	700

 70BER10S 70 110 20 1.1	 0.6	 	 	 33.5	 	 0.645	 	 13	400	 18	900

 70BER10H 70 110 20 1.1	 0.6	 21.3	 18.9	
22.6

	 30.8	 0.605	 	 17	800	 27	800

 70BER10X 70 110 20 1.1	 0.6	 	 	 	 	 0.605	 	 21	200	 33	400

 75BNR10S 75 115 20 1.1	 0.6	 	 	 30.0	 	 0.679	 	 14	800	 21	100

 75BNR10H 75 115 20 1.1	 0.6	 22.6	 20.7	
19.7

	 25.3	 0.638	 	 19	000	 29	500

 75BNR10X 75 115 20 1.1	 0.6	 	 	 	 	 0.638	 	 22	200	 34	800

 75BER10S 75 115 20 1.1	 0.6	 	 	 35.0	 	 0.679	 	 12	700	 17	900

 75BER10H 75 115 20 1.1	 0.6	 21.6	 19.8	
23.7

	 31.9	 0.638	 	 16	900	 26	400

 75BER10X 75 115 20 1.1	 0.6	 	 	 	 	 0.638	 	 20	000	 31	600

 80BNR10S 80 125 22 1.1	 0.6	 	 	 35.5	 	 0.921	 	 13	700	 19	600

 80BNR10H 80 125 22 1.1	 0.6	 26.5	 24.5	
23.4

	 27.5	 0.867	 	 17	600	 27	400

 80BNR10X 80 125 22 1.1	 0.6	 	 	 	 	 0.867	 	 20	500	 32	200

 80BER10S 80 125 22 1.1	 0.6	 	 	 42.0	 		 0.921	 	 11	800	 16	600

 80BER10H 80 125 22 1.1	 0.6	 25.3	 23.5	
28.2

	 34.6	 0.867	 	 15	700	 24	400

 80BER10X 80 125 22 1.1	 0.6	 	 	 	 	 0.867	 	 18	600	 29	300
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Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8

Серия	BNR10
Серия	BER10

(продолжение)

(1) О допустимой осевой нагрузке см. на стр. 147.
(2)  О применении предельных скоростей см. на стр. 170. 
Примечание: Тип подшипника BNR: номинальный угол контакта 18° 
 Тип подшипника BER: номинальный угол контакта 25° 

 Динамическая	эквивалентная	нагрузка.	.		139	

 Статическая	эквивалентная	нагрузка	. . . .146	

 Преднатяг	и	жесткость.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.152

 Размеры	заплечиков	вала	и	корпуса		. . . .186

 Положение	смазочного	сопла	. . . . . . . . . .192

 Количество	закладываемой	
	 консистентной	смазки	.		. . . . . . . . . . . . . . .175

Дополнительные	сведения	см.	на	страницах
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1. РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ
Сверхскоростные	радиально-упорные	
шариковые	подшипники	(Серия	ROBUST)

Серия	BNR10
Серия	BER10

Внутренний	диаметр	85-150	мм

 85BNR10S 85 130 22	 1.1	 0.6	 	 	 37.5	 	 0.962	 	 13	100	 18	700

 85BNR10H 85 130 22	 1.1	 0.6	 26.8	 25.7	
24.5

	 28.4	 0.906	 	 16	800	 26	100

 85BNR10X 85 130 22	 1.1	 0.6	 	 	 	 	 0.906	 	 19	600	 30	700

 85BER10S 85 130 22	 1.1	 0.6	 	 	 43.5	 	 0.962	 	 11	200	 15	900

 85BER10H 85 130 22	 1.1	 0.6	 25.6	 24.6	
29.5

	 36.1	 0.906	 	 14	900	 23	300

 85BER10X 85 130 22	 1.1	 0.6	 	 	 	 	 0.906	 	 17	700	 28	000

 90BNR10S 90 140 24	 1.5	 1.0	 	 	 48.0	 	 1.241	 	 12	200	 17	400

 90BNR10H 90 140 24	 1.5	 1.0	 35.0	 33.0	
31.5

	 30.7	 1.155	 	 15	700	 24	400

 90BNR10X 90 140 24	 1.5	 1.0	 	 	 	 	 1.155	 	 18	300	 28	700

 90BER10S 90 140 24	 1.5	 1.0	 	 	 56.0	 	 1.241	 	 10	500	 14	800

 90BER10H 90 140 24	 1.5	 1.0	 33.5	 31.5	
38.0

	 38.8	 1.155	 	 14	000	 21	800

 90BER10X 90 140 24	 1.5	 1.0	 	 	 	 	 1.155	 	 16	600	 26	100

 95BNR10S 95 145 24	 1.5	 1.0	 	 	 50.0	 	 1.298	 	 11	700	 16	700

 95BNR10H 95 145 24	 1.5	 1.0	 35.5	 34.5	
32.5

	 31.3	 1.209	 	 15	000	 23	400

 95BNR10X 95 145 24	 1.5	 1.0	 	 	 	 	 1.209	 	 17	500	 27	500

 95BER10S 95 145 24	 1.5	 1.0	 	 	 58.5	 	 1.298	 	 10	000	 14	200

 95BER10H 95 145 24	 1.5	 1.0	 34.0	 33.0	
39.5

	 39.7	 1.209	 	 13	400	 20	900

 95BER10X 95 145 24	 1.5	 1.0	 	 	 	 	 1.209		 	 15	900	 25	000

 100BNR10S 100 150 24	 1.5	 1.0	 	 	 52.0	 	 1.245	 	 11	200	 16	000

 100BNR10H 100 150 24	 1.5	 1.0	 36.0	 36.0	
34.0

	 32.3	 1.253	 	 14	400	 22	400

 100BNR10X 100 150 24	 1.5	 1.0	 	 	 	 	 1.253	 	 16	800	 26	400

 100BER10S 100 150 24	 1.5	 1.0	 	 	 61.0	 	 1.245		 	 9	600	 13	600

 100BER10H 100 150 24	 1.5	 1.0	 34.5	 34.5	
41.0

	 41.2	 1.253	 	 12	800	 20	000

 100BER10X 100 150 24	 1.5	 1.0	 	 	 	 	 1.253	 	 15	200	 24	000

 105BNR10S 105 160 26	 2.0	 1.0	 	 	 59.5	 	 1.698	 –	 10	600	 15	100

 105BNR10H 105 160 26	 2.0	 1.0	 41.0	 41.0	
39.0

	 34.5	 1.585	 –	 13	600	 21	200

 105BNR10X 105 160 26	 2.0	 1.0	 	 	 	 	 1.585	 –	 15	900	 25	000

 105BER10S 105 160 26	 2.0	 1.0	 	 	 70.0	 	 1.698	 –	 9	100	 12	900

 105BER10H 105 160 26	 2.0	 1.0	 39.0	 39.5	
47.5

	 43.9	 1.585	 –	 12	100	 18	900

 105BER10X 105 160 26	 2.0	 1.0	 	 	 	 	 1.585	 –	 14	400	 22	700

(1) О допустимой осевой нагрузке см. на стр. 147.

(2)  О применении предельных скоростей см. на стр. 170. 

Примечание: Тип подшипника BNR: номинальный угол контакта 18° 

 Тип подшипника BER: номинальный угол контакта 25° 
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 110BNR10S 110 170 28	 2.0	 1.0	 	 	 68.0	 	 2.133	 –	 10	000	 14	300

 110BNR10H 110 170 28	 2.0	 1.0	 46.0	 47.0	
44.5

	 36.7	 1.996	 –	 12	900	 20	000

 110BNR10X 110 170 28	 2.0	 1.0	 	 	 	 	 1.996	 –	 15	000	 23	600

 110BER10S 110 170 28	 2.0	 1.0	 	 	 79.5	 	 2.133	 –	 8	600	 12	200

 110BER10H 110 170 28	 2.0	 1.0	 44.0	 45.0	
54.0

	 46.7	 1.996	 –	 11	500	 17	900

 110BER10X 110 170 28	 2.0	 1.0	 	 	 	 	 1.996	 –	 13	600	 21	500

 120BNR10S 120 180 28	 2.0	 1.0	 	 	 73.5	 	 2.286	 –	 9	400	 13	400

 120BNR10H 120 180 28	 2.0	 1.0	 47.5	 50.5	
48.0

	 38.4	 2.139	 –	 12	000	 18	700

 120BNR10X 120 180 28	 2.0	 1.0	 	 	 	 	 2.139	 –	 14	000	 22	000

 120BER10S 120 180 28	 2.0	 1.0	 	 	 86.0	 	 2.286	 –	 8	000	 11	400

 120BER10H 120 180 28	 2.0	 1.0	 45.5	 48.5	
58.0

	 49.0	 2.139	 –	 10	700	 16	700

 120BER10X 120 180 28	 2.0	 1.0	 	 	 	 	 2.139	 –	 12	700	 20	000

 130BNR10S 130 200 33	 2.0	 1.0	 	 	 89.5	 	 3.408	 –	 8	500	 12	200

 130BNR10H 130 200 33	 2.0	 1.0	
60.0	 61.5

	 58.5	
43.0

	 3.194	 –	 11	000	 17	000

 130BER10S 130 200 33	 2.0	 1.0	 	 	 105	 	 3.408	 –	 7	300	 10	400

 130BER10H 130 200 33	 2.0	 1.0	
57.5	 59.0

	 70.5	
54.6

	 3.194	 –	 9	700	 15	200

 140BNR10S 140 210 33	 2.0	 1.0	 	 	 97.0	 	 3.647	 –	 8	000	 11	500

 140BNR10H 140 210 33	 2.0	 1.0	
62.5	 66.5

	 63.5	
44.6

	 3.419	 –	 10	300	 16	000

 140BER10S 140 210 33	 2.0	 1.0	 	 	 113	 	 3.647	 –	 6	900	 9	800

 140BER10H 140 210 33	 2.0	 1.0	
59.5	 64.0

	 76.5	
56.9

	 3.419	 –	 9	200	 14	300

 150BNR10S 150 225 35	 2.1	 1.0	
73.5

	
78.0

	 114	 	 4.405	 –	 7	500	 10	700

 150BNR10H 150 225 35	 2.1	 1.0	 	 	 74.5	
47.6

	 4.129	 –	 9	600	 15	000

 150BER10S 150 225 35	 2.1	 1.0	
70.0

	
75.0

	 99.5	 	 4.405	 –	 6	400	 9	100

 150BER10H 150 225 35	 2.1	 1.0	 	 	 90.0	
60.8

	 4.129	 –	 8	600	 13	400
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Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8

Серия	BNR10
Серия	BER10

(продолжение)

(1) О допустимой осевой нагрузке см. на стр. 147.

(2)  О применении предельных скоростей см. на стр. 170. 

Примечание: Тип подшипника BNR: номинальный угол контакта 18° 

 Тип подшипника BER: номинальный угол контакта 25° 

 Динамическая	эквивалентная	нагрузка.	.		139	

 Статическая	эквивалентная	нагрузка	. . . .146	

 Преднатяг	и	жесткость.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.152

 Размеры	заплечиков	вала	и	корпуса		. . . .186

 Положение	смазочного	сопла	. . . . . . . . . .192

 Количество	закладываемой	
	 консистентной	смазки	.		. . . . . . . . . . . . . . .175
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